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linea inground xs
Installationsgehäuse
Technische Daten
Abmessungen Slot:

50 mm (Sockel 52 mm) x 130 mm [T x H]
1.97 in (Sockel 2.05 in) x 5.12 in [T x H]

Flansch:
50 mm (Sockel 90 mm) x 130 mm [T x H]
1.97 in (Sockel 3.45 in) x 5.12 in [T x H]

Leuchtenlängen 1243 mm, 938 mm, 633 mm
48.94 in, 36.93 in, 24.93 in
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Projekt Leuchten# Datum

Firma

Bestellinformationen
Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-XS-INBX- -

LEUCHTENLäNGE

1243 für 1239 mm / 48.78 in

938 für 934 mm / 36.77 in

633 für 629 mm / 24.76 in

LEUCHTENLäNGE

-

BEFESTIGUNGSO
PTION

SL Slot

FL Flansch

BEFESTIGUNGSOPTION

Y01

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.
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Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn
Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29
www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: http://www.youtube.com/user/BIONTECHNOLOGIES
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